
RÖRGUIDEN
Du ställer kraven 

vi levererar



Tuna Stålrör AB är en
ledande grossist inom
ämnesrör, kalldragna rör samt svetsade precisionsstålrör

Fråga Tuna Stålrör om en dimension 
och svaret blir “det ordnar vi”.

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners bygger vi 

upp det lager i den dimension och standard som efterfrågas.

Tiden då en grossist enbart var förknippad med lagring och lev-

erans av hela längder är sedan länge förbi. Kraven har med åren 

ökat och idag är vi en länk i Er materialförsörjning. 

Hög servicenivå kräver resurser.

• Kapning i stort antal moderna maskiner

• Tvättning

• Värmebehandling

• Blästring

• Rationell hantering

• Komplett lagerprogram i rör

• Hanteringskapacitet mer än 15000 ton/år

• Engagerad & servicemedveten personal

• 30000 m2 lageryta varav 5000 m2 inomhus

Vi är en komplett plattform för alla behov inom rör & specialstål



Varmvalsade sömlösa stålrör - EN 10210-1 & EN10297-1

Ämnesrör för bearbetning - EN 10294-1

Kalldragna precisionsstålrör - EN 10305-1
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Det ordnar vi, det löser vi…

Det är precis vad man vill höra när man presenterar sina idéer 

för en leverantör.

För att möta kundernas krav på kostnadseffektiva lösningar har 

vi utvecklat vår verksamhet från att enbart vara en stålrörsgrossist 

till att också erbjuda en stor variation av tjänster, allt från hjälp 

med materialval, lagring, kapning, bearbetning och montering till 

kompletta systemlösningar. 

Vår verksamhet präglas av ständiga förbättringsarbeten vad 

gäller kvalité och miljö.

Framför allt satsar vi på engagerade medarbetare som brinner för 

verksamheten och sätter våra kunder i fokus.

Vill ni utvecklas med oss?

Svetsade precisionsstålrör - EN 10305-3 12
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Ämnesrör för bearbetning - EN 10294-1

Ämnesrör för bearbetning - EN 10294-1
Dimensionsserien är baserad på jämna 5 och 10 mm ytter- och innermått. 
Garanterade färdigmått gäller efter bearbetning med yttercentrering för 
detaljlängd max 3 x YD, dock maximal längd om 200 mm.
Certifikat enligt EN 10204-3.1
Stålsorten E470 är lagerstandard.

Kemisk analys

Mekaniska egenskaper

Toleranser YD

Stålsort C% Si% Mn% P% S% V%
E470 0,16-0,22 0,10-0,50 1,30-1,70 Max 0,030 0,015-0,050 0,08-0,15

E355 Max 0,22 Max 0,55 Max 1,60 Max 0,030 0,015-0,050 -

E355J2 Max 0,22 Max 0,55 Max 1,60 Max 0,030 0,015-0,050 Max 0,01

E590K2 0,16-0,22 0,10-0,50 1,30-1,70 Max 0,030 0,015-0,050 0,08-0,15

Stålsort T<16 mm 16<T<25 mm 25<T<40 mm 40<T<50 mm 50<T<65 mm
REH (MPA) RM (MPA) REH (MPA) RM (MPA) REH (MPA) RM (MPA) REH (MPA) RM (MPA) REH (MPA) RM (MPA)

E470 470 650 460 620 430 600 430 550 400 550

E355 355 490 345 490 335 470 335 470 335 470

E355J2 355 490 345 490 335 470 335 470 335 470

E590K2 590 700 540 650 480 570 480 570 455 570

YD ≤180 mm YD > 180 mm
Vägg Tolerans Vägg Tolerans

≤ 15 mm ±12,5% eller ± 0,4 mm ≤ 30 mm ± 12,5%

> 15 mm ±10% > 30 mm ±10%

VL = Verkslager, L = Lager
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Toleranser vägg (T)
YD mm Tolerans

≤75 ±0,5 mm

75 < YD ≤ 180 ± 0,75%

YD > 180 ± 1%



Ämnesrör för bearbetning - EN 10294-1

Färdigmått vid 
YD centrering 
(L = max 3 X YD, max 200 mm) Leveransmått
YD mm ID mm YD mm Vägg mm Vikt kg/m L/VL
30 15 31,8 9,8 5,32 X

20 31,8 7,1 4,32 X
35 20 36,5 9,7 6,41 X

25 36,5 7,0 5,09 X
40 20 41,3 12,3 8,80 X

25 41,3 9,6 7,51 X
30 41,3 6,9 5,85 X

45 30 46,3 9,6 8,69 X
35 46,3 6,9 6,70 X

50 30 51,3 12,3 11,83 X
35 51,3 9,6 9,87 X
40 51,3 6,9 7,56

55 30 57,1 15,5 15,90 X
35 57,1 12,7 13,91 X
40 57,1 10,0 11,62 X
45 57,1 7,3 8,96

60 35 61,3 15,1 17,20 X
40 61,3 12,3 14,86 X
45 61,3 9,6 12,24 X
50 61,3 6,9 9,25

65 35 66,5 17,8 21,38 X
40 66,5 15,1 19,14 X
45 66,5 12,4 16,54 X
50 66,5 9,7 13,59 X
55 66,5 7,0 10,27

70 40 71,3 17,8 23,48 X
45 71,3 15,1 20,93 X
50 71,3 12,3 17,90 X
55 71,3 9,6 14,61 X
60 71,3 6,9 10,96

75 45 76,3 17,8 25,68 X
50 76,3 15,1 22,79 X
55 76,3 12,3 19,41
60 76,3 9,6 15,79 X
65 76,3 6,9 11,81

80 40 81,5 22,3 32,55 X
45 81,5 19,6 29,92 X
50 81,5 17,2 27,27 X
55 81,5 14,5 23,96 X
60 81,5 11,9 20,42 X

85 45 86,5 22,3 35,30 X
50 86,5 19,6 32,33 X
55 86,5 17,2 29,39 X
60 86,5 14,5 25,75 X
65 86,5 11,9 21,89
70 86,5 9,4 17,87

90 40 91,5 27,5 43,40 X
45 91,5 24,9 40,89 X
50 91,5 22,3 38,05 X
55 91,5 19,8 35,00 X
60 91,5 17,2 31,51 X
65 91,5 14,5 27,53 X
70 91,5 11,9 23,36 X
75 91,5 9,4 19,03 X

Dimensioner
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YD mm ID mm Lev. YD mm Lev. Vägg mm Vikt kg/m L/VL
95 45 96,5 27,5 46,79 X

50 96,5 24,9 43,96 X
55 96,5 22,3 40,80 X
60 96,5 19,6 37,17 X
65 96,5 17,2 33,63 X
70 96,5 14,5 29,32 X
75 96,5 11,9 24,83 X
80 96,5 9,4 20,19

100 45 101,6 30,2 53,17 X
50 101,6 27,6 50,37 X
55 101,6 24,9 47,10
60 101,6 22,3 43,61 X
65 101,6 19,7 39,79 X
70 101,6 17,2 35,80
75 101,6 14,5 31,14 X
80 101,6 11,9 26,32 X
85 101,6 9,4 21,37

105 50 106,6 30,2 56,90 X
55 106,6 27,6 53,77 X
60 106,6 24,9 50,16 X
65 106,6 22,3 46,36 X
70 106,6 19,7 42,21 X
75 106,6 17,2 37,92
80 106,6 14,5 32,93 X
85 106,6 11,9 27,79
90 106,6 9,4 22,53

110 60 111,6 27,6 57,17 X
65 111,6 24,9 53,24
70 111,6 22,3 49,11 X
75 111,6 19,7 44,64
80 111,6 17,2 40,04 X
85 111,6 14,6 34,92
90 111,6 11,9 29,25 X
95 111,6 9,4 23,69

115 65 116,6 27,6 60,57 X
70 116,6 24,9 56,31
75 116,6 22,3 51,85 X
80 116,6 19,9 47,45 X
85 116,6 17,2 42,16 X
90 116,6 14,6 36,72 X
95 116,6 11,9 30,72

100 116,6 9,4 24,85
120 70 121,7 27,6 64,05 X

75 121,7 25,0 59,62 X
80 121,7 22,3 54,66 X
85 121,7 19,7 49,55
90 121,7 17,3 44,54 X
95 121,7 14,6 38,56 X

100 121,7 11,9 32,22
125 70 126,7 30,2 71,86 X

75 126,7 27,6 67,45 X
80 126,7 25,0 62,70 X
85 126,7 22,3 57,41
90 126,7 19,7 51,98 X
95 126,7 17,3 46,67

100 126,7 14,6 40,36 X
105 126,7 11,9 33,69

130 75 131,7 30,3 75,77 X
80 131,7 27,6 70,85 X
85 131,7 25,0 65,78

Ämnesrör för bearbetning - EN 10294-1
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YD mm ID mm Lev. YD mm Lev. Vägg mm Vikt kg/m L/VL
90 131,7 22,4 60,38
95 131,7 19,9 54,86 X

100 131,7 17,3 48,80 X
105 131,7 14,6 42,16
110 131,7 12,0 35,42 X

140 75 141,8 35,6 93,23 X
80 141,8 32,9 88,35
85 141,8 30,3 83,31 X
90 141,8 27,7 77,85 X
95 141,8 25,0 72,01

100 141,8 22,4 65,96
105 141,8 19,8 59,57 X
110 141,8 17,3 53,11
115 141,8 14,7 46,07 X
120 141,8 12,0 38,41

150 85 151,8 35,6 102,01 X
90 151,8 32,9 96,46
95 151,8 30,3 90,78 X

100 151,8 27,7 84,77 X
105 151,8 25,1 78,42
110 151,8 22,4 71,48 X
115 151,8 19,8 64,45 X
120 151,8 17,3 57,38
125 151,8 14,7 49,70 X
130 151,8 12,0 41,37

160 85 161,9 40,9 122,04 X
90 161,9 38,2 116,53
95 161,9 35,6 110,88 X

100 161,9 33,0 104,89
105 161,9 30,3 98,33 X
110 161,9 27,7 91,67
115 161,9 25,1 84,67 X
120 161,9 22,4 77,06
125 161,9 19,8 69,38 X
130 161,9 17,4 62,00
135 161,9 14,7 53,36 X

170 80 171,9 48,8 148,14 X
85 171,9 46,2 143,21
90 171,9 43,5 137,74
95 171,9 40,9 132,12

100 171,9 38,3 126,18
105 171,9 35,6 119,66 X
110 171,9 33,0 113,03 X
115 171,9 30,4 106,08
120 171,9 27,7 98,50
125 171,9 25,1 90,86 X
130 171,9 22,5 82,89
135 171,9 19,8 74,27 X
140 171,9 17,4 66,29 X
145 171,9 14,7 56,98

180 85 181,9 51,4 165,41 X
90 181,9 48,8 160,17 X
95 181,9 46,2 154,60

100 181,9 43,5 148,46
105 181,9 40,9 142,21 X
110 181,9 38,3 135,63
115 181,9 35,6 128,43
120 181,9 33,0 121,17
125 181,9 30,4 113,57
130 181,9 27,7 105,33 X

Ämnesrör för bearbetning - EN 10294-1
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YD mm ID mm Lev. YD mm Lev. Vägg mm Vikt kg/m L/VL
135 181,9 25,1 97,05
140 181,9 22,5 88,44 X
145 181,9 19,8 79,15 X
150 181,9 17,4 70,58 X
155 181,9 14,7 60,61

190 100 192,4 49,1 173,51 X
105 192,4 46,4 167,06 X
110 192,4 43,8 160,50 X
115 192,4 41,2 153,62 X
120 192,4 38,5 146,11 X
125 192,4 35,9 138,55
130 192,4 33,3 130,65
135 192,4 30,6 122,09 X
140 192,4 28,0 113,51
145 192,4 25,4 104,60
150 192,4 22,8 95,36 X
155 192,4 20,1 85,40
160 192,4 17,7 76,25 X
165 192,4 15,0 65,62

200 100 202,5 56,1 202,53 X
105 202,5 51,7 192,26
110 202,5 49,1 185,74
115 202,5 46,5 178,88
120 202,5 43,8 171,41 X
125 202,5 41,2 163,88 X
130 202,5 38,6 156,01
135 202,5 35,9 147,49
140 202,5 33,3 138,94
145 202,5 30,7 130,06
150 202,5 28,1 120,85 X
155 202,5 25,4 110,93
160 202,5 22,8 101,04
165 202,5 20,2 90,81 X
170 202,5 17,7 80,66
175 202,5 15,1 69,78

210 125 214,1 50,9 204,85
130 214,1 48,2 197,19 X
135 214,1 45,4 188,87
140 214,1 42,6 180,16 X
145 214,1 39,8 171,07
150 214,1 37,0 161,59 X
155 214,1 34,3 152,08
160 214,1 31,5 141,84 X
165 214,1 28,7 131,21
170 214,1 25,9 120,20 X
175 214,1 23,2 109,22
180 214,1 20,4 97,44
185 214,1 17,6 85,28

220 125 222,7 55,8 229,66 X
130 222,7 53,0 221,79 X
135 222,7 50,2 213,54 X
140 222,7 47,4 204,90
145 222,7 44,6 195,88
150 222,7 41,8 186,47 X
155 222,7 39,1 177,03 X
160 222,7 36,3 166,86
170 222,7 30,7 145,36 X
180 222,7 25,2 122,73 X

230 125 234,9 62,5 265,71 X
130 234,9 59,8 258,21

Ämnesrör för bearbetning - EN 10294-1
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YD mm ID mm Lev. YD mm Lev. Vägg mm Vikt kg/m L/VL
135 234,9 57,0 250,06
140 234,9 54,2 241,52
145 234,9 51,4 232,59 X
150 234,9 48,7 223,61
155 234,9 45,9 213,93
160 234,9 43,1 203,85 X
170 234,9 37,5 182,55
180 234,9 32,0 160,11 X
190 234,9 26,4 135,74 X

250 140 252,9 64,3 299,05 X
145 252,9 61,5 290,27
150 252,9 58,8 281,45 X
155 252,9 56,0 271,91
160 252,9 53,2 261,99 X
170 252,9 47,6 240,98 X
180 252,9 42,1 218,85
190 252,9 36,5 194,78 X
200 252,9 31,0 169,63 X

Ämnesrör för bearbetning - EN 10294-1
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Varmvalsade sömlösa stålrör - EN 10210-1 & EN 10297-1

Stålsort C% Si% Mn% P% S%
S355J2H Max 0,22 Max 0,55 Max 1,60 Max 0,030 Max 0,035

E355+AR Max 0,22 Max 0,55 Max 1,60 Max 0,030 Max 0,035

Varmvalsade sömlösa stålrör - EN 10210-1 & EN 10297-1
Sömlösa varmvalsade stålrör för konstruktion och skärande bearbetning 
enligt standard EN 10210-1 och EN 10297-1
Finns i dimensionsområde YD 25 – 660 mm.
Levereras i fabrikationslängder eller i fixlängd.
Certifikat enligt EN 10204-3.1.

Stålsort T<16 mm 16<T<40 mm 40<T<65 mm 65<T<80 mm 80<T<100 mm

REH (MPA) RM (MPA) REH (MPA) RM (MPA) REH (MPA) RM (MPA) REH (MPA) RM (MPA) REH (MPA) RM (MPA)

S355J2H 355 490 345 490 335 490 315 470 295 470

E355+AR 355 490 345 490 335 490 315 470 295 470

YD mm Tolerans Tolerans Vägg (T)
T/YD

≤ 0,025 > 0,025 
≤ 0,050

> 0,050

≤219,1 +/-1% eller +/-0,5 mm vilket som är störst ± 12,5% eller ± 0,4 mm vilket som är störst

> 219,1 ± 1% ± 20% ± 15% ± 12,5%

Kemisk analys

Mekaniska egenskaper

Toleranser
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Dimensionsområde: YD: 25,0-660,0 mm
Godstjocklek: 5,0-100,0 mm



Kalldragna precisionsstålrör - EN 10305-1

Kalldragna precisionsstålrör - EN 10305-1
Sömlösa kalldragna precisionsstålrör med höga hållfasthetsegenskaper, 
snäva toleranser och god ytkvalité.
Finns i dimensionsområde YD 4,0 – 250 mm. Väggtjocklek 0,5-25 mm
Möjlighet finns att få rören tillverkade från verk enligt önskemål,
även med styrd S-halt för förbättrad skärbarhet.
Certifikat enligt EN 10204-3.1

Stålsort C% Si% Mn% P% S% V%
E235 Max 0,17 Max 0,35 Max 1,20 Max 0,025 Max 0,025

E355 Max 0,22 Max 0,55 Max 1,60 Max 0,025 Max 0,025

E410 0,16-0,22 0,10-0,50 1,3-1,70 Max 0,030 Max 0,035 0,08-0,15

Kemisk analys

Mekaniska egenskaper
Stålsort +C +LC +SR +A +N

Rm (MPA) A% Rm (MPA) A% Rm (MPA) A% Rm (MPA) A% Rm (MPA) A%

E235 480 6 420 10 420 16 315 25 340-480 25

E355 640 4 580 7 580 10 450 22 490-630 22

E410 750 4 620 8 690 12 520 22 550-700 22
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Dimensionsområde: YD: 4,0-250 mm
Godstjocklek: 0,5-25 mm



Svetsade precisionsstålrör - EN 10305-3

Svetsade precisionsstålrör - EN 10305-3
Dimensionsserien sträcker sig från YD 50–400 mm,  
med väggtjocklek 0,8-3 mm.
Fabrikationslängder upp till 12 meter.
YD 300-400 mm lasersvetsas i längder om max 2 meter.
Materialcertifikat finns att tillgå vid förfrågan

Plåttyp EN norm Stålsort
Aluminiserad EN 10154 DX54 AS120

Varmvalsad betad EN 10111 DD11

Kallvalsad EN 10130 DC01

Varmvalsad svart EN 10025 S235JR

Elförzinkad EN 10147 DX51D Z200

Rostfritt Enligt förfrågan Enligt förfrågan

Materialstandard

Toleranser
Ytterdiameter 50 - 123 124 - 160 165 - 203 205 - 300
Väggtjocklek 1 - 1,2 1,5 - 3 1 - 1,2 1,5 - 3 1 - 1,2 1,5 - 3 1,2 - 2 3

Diameter ± 1 % ± 0,5 % ± 1% ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,7 %

Väggtjocklek ± 10 %

Linjäritet         3 ‰
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Övrigt material offereras på begäran.



Svetsade precisionsstålrör - EN 10305-3

T 1 1,2 1,5 2 2,5 3
Ø YD KG / m
50 1,21      1,44      1,79      2,37      
58 1,41      1,68      2,09      2,76      
60 1,45      1,74      2,16      2,86      
63 1,53      1,83      2,27      3,01      
65 1,58      1,89      2,35      3,11      
70 1,70      2,04      2,53      3,35      
73 1,78      2,12      2,64      3,50      
75 1,82      2,18      2,72      3,60      
76 1,85     2,21      2,76      3,65      
80 1,95    2,33     2,90      3,85      
82 2,00      2,39      2,98      3,95      
85 2,07      2,48      3,09      4,09      
89 2,17      2,60     3,24      4,29      
94 2,29      2,75      3,42      4,54      
95 2,32      2,78      3,46      4,59      
96 2,34      2,81      3,50      4,64      
100 2,44      2,92      3,64      4,83     
102 2,49     2,98      3,72      4,93     
103 2,52      3,01      3,75      4,98      
105 2,56      3,07      3,83      5,08      
108 2,64      3,16      3,94      5,23      
110 2,69      3,22      4,01      5,33      
114 2,79      3,34      4,16      5,52      
118 2,89      3,46      4,31      5,72      
120 2,93     3,52      4,38      5,82      
122 2,98      3,57      4,46      5,92      
123 3,01      3,60      4,49      5,97      
124 3,03      3,63      4,53      6,02      7,49   8,95     
125 3,06      3,66      4,57      6,07      7,55   9,03      
127 3,11      3,72      4,64      6,17      7,68   9,17      
129 3,16      3,78      4,72      6,26      7,8   9,32      
130 3,18      3,81      4,75      6,31     7,86   9,40      
132 3,23      3,87      4,83      6,41      7,98   9,54      
133 3,26      3,90      4,86      6,46      8,05   9,62      
136 3,33      3,99      4,98      6,61      8,23   9,84      
138 3,38      4,05      5,05      6,71      8,35   9,99      
139 3,40      4,08      5,09      6,76      8,42   10,06      
140 3,43      4,11      5,12      6,81      8,48   10,14      
143 3,50      4,20      5,23      6,95      8,66   10,36      
145 3,55      4,26      5,31      7,05     8,79   10,51      
150 3,67      4,40      5,49      7,30     9,09   10,88     
151 3,70      4,43      5,53      7,35      9,16   10,95      
152 3,72      4,46      5,57      7,40      9,22   11,02      
153 3,75      4,49      5,60      7,45      9,28   11,10      
154 3,77      4,52      5,64      7,50      9,34   11,17      
155 3,80      4,55      5,68      7,55      9,40   11,24      
159 3,90      4,67      5,83     7,74      9,65   11,54      
160 3,92      4,70      5,86      7,79      9,71   11,61      
161 3,95      4,73      5,90      7,84      9,77   11,69      
163 3,99      4,79      5,97      7,94      9,89   11,84      
165 4,04      4,85      6,05      8,04      10,02   11,98      
170 4,17      5,00      6,23      8,29      10,33   12,35      
177 4,34     5,20      6,49      8,63      10,76   12,87      

Vikter och lagerstandard

De färgade markeringarna visar lagerstandarder och i vilken 
typ av material. Alla andra dimensioner kan produceras fram på 
begäran.

Aluminiserad Varmvalsad betad Kallvalsad Varmvalsad svart Elförzinkad
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Svetsade precisionsstålrör - EN 10305-3
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forts. Vikter och lagerstandard

De färgade markeringarna visar lagerstandarder och i vilken 
typ av material. Alla andra dimensioner kan produceras fram på 
begäran.

Aluminiserad Varmvalsad betad Kallvalsad Varmvalsad svart Elförzinkad

TUNA STÅLRÖR AB - RÖRGUIDEN

178 4,36      5,23      6,53      8,68     10,82   12,95           
179 4,39      5,26      6,57      8,73      10,88   13,02      
180 4,41      5,29      6,60      8,78      10,94   13,09           
184 4,51      5,41      6,75      8,98      11,19   13,39      
190 4,66      5,59      6,97      9,27      11,56   13,83           
194 4,76      5,71      7,12      9,47      11,81   14,13      
195 4,78      5,73      7,16      9,52      11,87   14,20           
200 4,91     5,88      7,34      9,77      12,18   14,57      
202 4,96     5,94      7,42      9,86      12,30   14,72           
203           7,45      9,91      12,36   14,80      15,91
204          7,49    9,96    12,42 14,87      
205          7,53    10,01    12,48 14,94
210          7,71    10,26    12,79 15,31      
216           7,93    10,55    13,16 15,76
219           8,05    10,70    13,35 15,98      
220           8,08    10,75    13,41 16,05
225           8,27    11,00    13,72 16,42      
230           8,45    11,24    14,03 16,79
240           8,82    11,74    14,64 17,53      
250           9,19    12,23   15,26 18,27
252           9,27    12,33    15,38 18,42      
253           9,30    12,38    15,44 18,50
254           9,34    12,43    15,5 18,57  19,91     
260           9,56    12,72    15,87 19,01
273           10,04    13,37    16,68 19,97      
280           10,30    13,71    17,11 20,49
300           11,04    14,70    18,34 21,97      
305 22,41 24,00

T 1 1,2 1,5 2 2,5 3 3,2
Ø
YD

KG / m
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